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L/R HOLD

0SET FUNC

V / %

REC RPT

OUT

MEAS POWER

V

H
TILT

BAT
R

Premere il tasto, opzione angolo orizzontale

Premere il tasto due volte per bloccare 
l’angolo orizzontale

L/R

HOLD

0SET Premere il tasto due volte per impostare lo zero
FUNC Selezionare la seconda Funzione

Tasto di Accensione

V / % Percentuale angolo verticale/pendenza

SPECIFICHE TECNICHE

TELESCOPIO

Immagine

Ingrandimento

Apertura Effettiva

Risoluzione

Campo Visivo

Minima distanza di messa a fuoco

Costante Stadia

Lunghezza del Tubo

MISURAZIONE DELL’ANGOLO

Metodo di Misurazione

Diametro del disco Raster (V-HZ)

Lettura Minima

Precisione

RETICOLO

Reticolo

Illuminazione reticolo

COMPENSATORE AUTOMATICO VERTICALE

Sistema

Intervallo di Lavoro

Precisione

DISPLAY

Tipologia Display

Illuminazione DIsplay

SENSIBILITA’ DELLA LIVELLA

Livella Torica

Livella Circolare

COEFFICIENTE IP

Coefficiente IP

PIOMBO OTTICO

Immagine

Ingrandimento

Messa a fuoco

Campo Visivo

CARATTERISTICHE

Temperatura di Esercizio

Alimentazione Interna

Voltaggio

Durata Batterie

Dimensioni

Peso

Erect

30X

45mm

3

1° 30’

1.4 m

0

157 mm

Codifica incrementale fotoelettronica

79 mm

1”/ 5cc

2”/ 0,6 mgon

Collimazione orizzontale e verticale

Luce Verde

Rilevazione liquido-elettrica

± 3’

1”

Doppio, LCD

Luce Verde

30”/2 mm

8/2mm

IP54

Eretta

3X

0.5 m - ∞

5°

-20 °C + 45 °C

Batterie Ricaricabili Ni-MH/ AA

6VDC

10 ore

L145 x H318 x P179 mm

5.2 kg

Tasti semplici, Funzioni complete
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